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高出力縦型深紫外半導体素子及びアレー型素子を

実現し、環境、バイオ分野(オゾン計測、水処理、計測

装置等)への応用を目指す。

深紫外LED(265nm)ア レー

光学顕微鏡像

単一セル

エレク トロルミネッセンス像

7mW/1セルx17≒ 120mW深紫外‐LE● 1=‐よる水の不活化

深紫外LEDを用いることで紫外線吸収

方式で許容量のオゾン濃度0.lppmを
下回る0.08ppmまで検知できた

日本 0 1 ppm日本産業衛生学会勧告値 (2004)

米国0 1ppm ACGIH TLV― TWA値  (1993-1994)

従来型のサイズと比較して、約 1/2のサイズ

図 1 小型 LED光 源生 化 学分 光器  試 作 品

光源 :4LEDs(280nm 340nm 405nm自 色LED)

測定波長 112波長(280nm 340nm 405nm 450nm 480nm 505nm 546nm 570Rm 600om 660nm 700om 750nm)

図 2生 化 学分析 の標 準 的 な測 定手順

測定主波長 =340nm参照波長 =405nm

図 3 LDHの 測 定 例  mme(sec)
340nmと 405nmの 光量から計算した測定値。(規格イヒ済み)

時F・5による減長率は試料の濃度と良い相関を持っている.
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